Prueba                                            Capacitación para operadores de montacargas              
Nombre:     										Fecha:
1) ¿Cuándo debe llevarse a cabo una capacitación de repaso? Seleccione todas las opciones que correspondan.
A. Cada tres años
B. Todas las semanas
C. Cuando el operador sufra un accidente
D. Cuando se le asigne un montacargas diferente al operador
E. Nunca

2) ¿Cuáles de los siguientes montacargas pueden usarse sólo en áreas que no sean peligrosas?
A. Los montacargas de tipo D
B. Los montacargas de tipo DY
C. Los montacargas de tipo GS/LPS
D. Los montacargas de tipo ES

3) El operador del montacargas es el responsable de efectuar todas las reparaciones necesarias.

A. Verdadero
B. Falso

4) ¿En qué parte de las horquillas suelen producirse grietas?
A. En la punta
B. En la curvatura 
C. En el tronco
D. En la cuchilla

5) Los montacargas tienen un sistema de suspensión similar al de los automóviles.
A. Verdadero
B. Falso


6) Cuando se baja por una rampa con carga, se debe ______.
A. Conducir hacia adelante con la carga y las horquillas apuntando cuesta abajo 
B. Elevar la carga hasta la parte superior del mástil para lograr estabilidad 
C. Bajar por la rampa con la carga y las horquillas apuntando cuesta arriba 
D. Ninguna de las anteriores

7) Cuando recargue una batería, debe asegurarse de lo siguiente ______.
A. Verificar que no haya una conexión a tierra
B. Asegurarse de que el montacargas esté encendido 
C. Verificar que todas las tapas de ventilación estén obstruidas
D. Asegurarse de no verter el agua en el ácido 

8) Se recomienda colocar la parte más pesada de la carga en la parte posterior de las horquillas.
A. Verdadero
B. Falso

9) La pirámide de estabilidad se ______ cuando se eleva la carga.
A. Expande
B. Reduce
C. Gira
D. Mantiene igual

10) Levantar un objeto con un centro de carga superior al centro de carga estándar que figura en la placa de capacidad del montacargas disminuye la capacidad de carga máxima del equipo.
A. Verdadero
B. Falso





[bookmark: _GoBack]11) Cuando se debe levantar a una persona con un accesorio de montacargas aprobado, debe haber barandillas en todos los lados, a excepción del lado que está frente al mástil.
A. Verdadero
B. Falso



























Clave de respuestas
1. A, C & D				
2. A					
3. B			
4. B
5. B			
6. C		
7. D			
8. A
9. B
10. A
11. B
